
ПРОДУКТОВ ФИШ МИЯЛНА МАШИНА
ИМЕ НА МАРКА INDESIT

ТЪРГОВСКИ КОД DSIE 2B19

Брой комплекти 10

Клас на енергийна ефективност A+

Консумация на енергия 238 kWh годишно, въз основа на 280 стандартни цикъла на измиване,
използвайки студена вода за пълнене и консумация на ниски режими за захранване.
Действителната консумация на енергия ще зависи от това, как се използва уредът.

Консумация на енергия при “Eco 50°” програма 0.834 kWh

Консумация на анергия при left-on режим 5 W

Консумация на енергия при изключен режим 0.5 W

Консумация на вода 3220 литра годишно, въз основа на 280 стандартни цикъла на измиване.
Действителната консумация на вода ще зависи от това, как се използва уредът.

Ефективност на сушене клас A по скала от G (най-неефективен) до A (най-ефективен).

“Eco 50°” е стандартния цикъл на измиване, за които се отнася информацията на етикета
и фиша. Тази програма е подходяща за измиване на нормално замърсени съдове и това е най-
ефективна програма, по отношение на своята комбинирана консумация на енергия и вода.

Време на цикъл за Eco 50° програма 240 мин

Продължителност на Left-On режим 12 мин

Ниво на шум dB(A) re 1 pW 49 dB(A) re 1 pW

Тип на инсталацията Full-integrated
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